
Spiegelschrank
Montageanleitung 
Aufputz und Einbau

Modell 
MIGO Life
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SPIEGELSCHRANK

Montage 

Verpackter Schrank

 Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.

Verpackung Spiegelschrank

	Verpackung entfernen.
 Inhalt prüfen.

Lieferumfang

	Spiegelschrank
	Montageset 
	Schienen
	Schrauben
	Dübel
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SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

Türausbau

Empfehlung: Bauen Sie die Türen vor der Montage 
aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr Handling.  
Achten Sie darauf, dass die Türen nicht beschädigt 
werden!

Hinweis vor der Montage! 

Gefahrenbereich 

 Bitte beachten Sie, dass die Montage 
 nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!

22
50

600

Bereich 1Bereich 2Bereich 3 Bereich 1

Hinweis: Nur vom Fachmann anschließen lassen!
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1. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel. 

2. Klick. Das Scharnier ist entrastet. 

3. Entnehmen Sie die Türe und stellen  
 Sie diese vorsichtig ab! 

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ
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Montagehöhe

Empfehlung: 2000 mm Oberkante Spiegelschrank

 Oberkantenmaß minus 120 mm = Mitte Bohrloch
 Seite minus 25 mm = Kante Schiene
 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

Ecke Spiegelschrank

datum :index :ma  ̌:blatt :gez :entwurf-nr :       

75

34 34

2525

120

ACHTUNG: Bitte prüfen Sie vor der Montage, 
ob im Bohrbereich elektrische Leitungen verlaufen. 
Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung  
übernehmen wir keine Haftung.

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ
20

00

* (Kabel/Stromanschluß, inmitten des Spiegelschranks)

18
00

* 


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QUERSCHNITT F-F
MASSSTAB 1 : 25

G

da tum :index :ma ß :bla tt :gez :entwurf-nr :       

Schienen montieren

 Schrankbreite    400 - 1.000 mm: montieren Sie 2 Schienen
 Schrankbreite 1.000 - 1.500 mm: montieren Sie 3 Schienen

 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

1

Befestigung

 Wandsituation prüfen.
 Gleichen Sie die Differenz mit Ausgleichsmaterial
 aus, nicht im Lieferumfang enthalten
 Direktes Einhängen möglich.

ACHTUNG! Sollte die Wand schüsseln, muss die 
Aufhängeschiene unterfüttert werden.

Zwei Arten der Befestigung

 Standard-Befestigung für Spiegelschrank

Schrankbreite 400 - 1.000 mm Schrankbreite 1.000 - 1.500 mm

datum :index :ma  ̌:blatt :gez :entwurf-nr :       datum :index :ma  ̌:blatt :gez :entwurf-nr :       datum :index :ma  ̌:blatt :gez :entwurf-nr :       datum :index :ma  ̌:blatt :gez :entwurf-nr :       datum :index :ma  ̌:blatt :gez :entwurf-nr :       

richtig

falsch

richtig

120

Draufsicht

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ
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Stromanschluss

	Stromanschlusskabel mit Wandanschlusskabel 
 verbinden.

HINWEIS: Nur vom Fachmann anschließen lassen!

Vor dem Einhängen des Spiegelschranks den 
Elektroanschluss tätigen!

1

3
2

Aufhängen des Spiegelschranks

	Spiegelschrank hochnehmen 1
	Spiegelschrank über der Schiene an der Wand  
 ansetzen 2
	Spiegelschrank nach unten absenken, bis er in die  
 Schienen fasst 3

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ
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Türeinbau 

Nach der Montage, bzw. dem Aufhängen die Türen 
wieder einbauen. 

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ
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Türen einstellen

		

		

		

1. Abstand in der Tiefe – Tür zum Korpus

2. Abstand der Tür – seitlich zum Korpus  
und zueinander

3. Abstand in der Höhe – Tür zum Korpus  
und zueinander

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ
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Dämpfereinstellung 

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

leicht

mittel

schwer
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SPIEGELSCHRANK

datum :index :maß :blatt :     

Verpackter Schrank

 Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.

Verpackung Spiegelschrank

 Verpackung entfernen.
 Inhalt prüfen.

Lieferumfang

	Spiegelschrank
	Montageset
	Schienen
	Schrauben
	Dübel
	Einbaurahmen optional gegen Aufpreis

Einbaubox (optional gegen Aufpreis)

	Unterboden 16 mm mit Nute
	Oberboden 6 mm
	Seiten 16 mm mit Nute
	Traverse oben
	Traverse unten
	Schrauben
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SPIEGELSCHRANK EINBAU

Türausbau

Empfehlung: Bauen Sie die Türen vor der Montage 
aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr Handling.  
Achten Sie darauf, dass die Türen nicht beschädigt 
werden!
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1. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel. 

2. Klick. Das Scharnier ist entrastet. 

 

3. Entnehmen Sie die Türe und stellen 
 Sie diese vorsichtig ab! 

SPIEGELSCHRANK EINBAU



Montage 

15

SPIEGELSCHRANK EINBAU

Montagehöhe

Empfehlung: 2.000 mm Oberkante Spiegelschrank

 Bei Einbau in der Nische auf Montageschiene:  
 Seite 17 - 18
 Einbau mit Einbaubox:
 Seite 19 - 21
 Flächenbündiger Einbau:
 – 140 mm Einbautiefe.
 – 147 mm Einbautiefe bei Individuallösung.

Individuelle Einbautiefe als Halbeinbau möglich.

Einbaumöglichkeiten

 Flächenbündiger Einbau ohne Rahmen

 Flächenbündiger Einbau mit Rahmen 

 Halbeinbau ohne Rahmen (individuelle Einbautiefe)

 Halbeinbau mit Rahmen 

55

*Die angegebenen Maße beziehen sich auf SPRINZ Classical-Line und SPRINZ Modern-Line.

AUFSATZ- UND PENDELLEUCHTEN

Aufsatzleuchte GLS U

150 mm

300 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

Aufsatzleuchte GLS R

150 mm

300 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

Leuchtenbreite

Schrankmodelle / Schrankbreiten* (in mm)

1-Türer 2-Türer 3-Türer 4-Türer

400-500 500-1000 750-1500 1000-2000

150

1* 150 zentriert über Tür - - -

2* 150 zentriert über Schrank zentriert über Tür - -

3* 150 - zentriert über Schrank zentriert über Tür zentriert über Schrank

4* 150 - - - zentriert über Tür

300

1* 300 zentriert über Tür zentriert über Schrank bis 600 - -

2* 300 - zentriert über Tür zentriert über Schrank bis 1000 -

3* 300 - - zentriert über Tür zentriert über Schrank

4* 300 - - - zentriert über Tür

600

1* 600 - zentriert über Schrank bis 800 zentriert über Schrank bis 900 -

2* 600 - - zentriert über Schrank ab 1350 zentriert über Schrank ab 1400

3* 600 - - - zentriert über Schrank 2000

900

1* 900 - zentriert über Schrank 1000 zentriert über Schrank ab 900 zentriert über Schrank

2* 900 - - - zentriert über Schrank 2000

1200

1*1200 - - zentriert über Schrank ab 1350 zentriert über Schrank ab 1400

DRAUFSICHT AUFSATZLEUCHTE BEISPIEL ZENTRIERT ÜBER TÜR 

BEISPIEL ZENTRIERT ÜBER SCHRANK

Draufsicht Einbau / Rahmen    Draufsicht Einbau- /Rahmenposition    

Seitenansicht ohne Rückwandbeleuchtung     Seitenansicht mit Rückwandbeleuchtung      Draufsicht mit Rückwandbeleuchtung

155 mm

700 mm 700 mm

169 mm

Das Licht tritt links, rechts
und unten aus.

LichtLicht

Tatsächliche Rahmenbreite Alu bzw. LED beträgt Nennmaß plus 60 mm,
in Breite und Höhe.

Draufsicht Verwendung SPRINZ Abdeckrahmen. Wählen Sie zwischen flächenbündiger 
oder korpusbündiger Anbringung des Abdeckrahmens.

SPRINZ Elegant-Line

Modell 07 Modell 09Modell 08

Modell 01 Modell 02 Modell 03 Modell 04 Modell 05 Modell 06

SPRINZ Classical-Line und SPRINZ Modern-Line

Modell 01 Modell 03Modell 02 Modell 04

ERLÄUTERUNG

Anschlag links Anschlag rechts

Vorderansicht

Elektropaneel Standard, 2-Schalter-
Steckdosen (Spritzwasser-Schutz /
IP44) rechts.

Optional und zuzüglich Doppel-
steckdosenpaneel (Spritzwasser-
Schutz / IP44) links.

MODELLVARIANTEN

BELEUCHTUNG

LED, nach vorne montiert

Türe

28 mm

14 mm

unsichtbarer Teil in 
der Wand

LED, zur Wand montiert

28 mm

14 mm

Türe

unsichtbarer Teil in 
der Wand

Draufsicht individuelle Einbaulösung.
Ohne Rahmen, individuelle Lösung Abdeckung 
der Einbaufuge. Mindesteinbautiefe 147 mm.

147 mm

Alu-Rahmen

28 mm

14 mm

Türe

unsichtbarer Teil in 
der Wand

155 mm
147 mm

Ecke als Einbau dargestellt.

Rahmen ist mit Spiegelfläche bündig. 
Mindesteinbautiefe 140 mm

Rahmen ist mit Korpusvorderkante bündig. 
Mindesteinbautiefe 133 mm.

140 mm

133 mm

1

1

2
2

Pendelleuchte GLS P

600 mm

900 mm

1200 mm

SEITENANSICHT

frei wählbar

frei 
wählbar

ANBRINGUNG PENDELLEUCHTE / SEITENANSICHT

Kabellänge 2500 mm,

Verbindung muss bauseits

vorgenommen werden.

180 mm

40 mm

107 mm

107 mm 147 mm

40 mm

40 mm

4

ACHTUNG: Bitte prüfen Sie vor der Montage, 
ob im Bohrbereich elektrische Leitungen ver-
laufen. Für entstehende Schäden durch Nicht-
beachtung übernehmen wir keine Haftung. 28

14

Draufsicht Rahmen

Draufsicht Einbau-/Rahmenposition

Draufsicht Verwendung Abdeckrahmen. Wählen Sie zwischen fl ächenbündiger
oder korpusbündiger Anbringung des Abdeckrahmens.

20
00

* (Kabel/Stromanschluß, 
 inmitten des Spiegelschranks)

18
00

* 


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Einbaumöglichkeit A

 Montageeinbau ohne Einbaubox.

datum :index :maß :blatt :gez :entwurf-nr :       

datum :index :ma  ̌:blatt :gez :entwurf-nr :       

75

34 34

25

Ecke Spiegelschrank

25

120

B

85

SPIEGELSCHRANK EINBAU
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SPIEGELSCHRANK EINBAU

Detailansicht der Nische und des Spiegelschranks 

Der Mindestabstand von 10 mm wird benötigt, um 
den Schrank in die Schienen einhängen zu können.

20

10

10
13

0

12
0

10 mm Luft

10

5
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79
0

1040

1036

78
4

Einbaumöglichkeit B

 Montage inkl. Einbaubox, 
 Beispiel für 1000er Schrank. 

Nischengröße + 40 mm Einbaubox: Höhe + 34 
 Breite + 36 mm 

2

3

Detail B:
Zeigt die Aufhängeschiene
an der Traverse oben.

Detail A:
Zeigt Einbaubox 
in der Nische 

84
0

83
4

SPIEGELSCHRANK EINBAU



Montage 

19

SPIEGELSCHRANK EINBAU

Box seitlich 
verschrauben. 

richtig:
Distanzplatten hinter 
der Verschraubung 

falsch:
Distanzplatten neben
der Verschraubung
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10 mm Luft

10 mm Luft

SPIEGELSCHRANK EINBAU
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SPIEGELSCHRANK EINBAU

Türeinbau 

Nach der Montage A oder B die Türen wieder  
einbauen. 
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Türen einstellen

		

		

		

1. Abstand in der Tiefe – Tür zum Korpus

2. Abstand der Tür – seitlich zum Korpus  
und zueinander

3. Abstand in der Höhe – Tür zum Korpus  
und zueinander

SPIEGELSCHRANK EINBAU
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SPIEGELSCHRANK EINBAU

Dämpfereinstellung 

leicht

mittel

schwer
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Rahmenmontage Einbau A ohne Einbaubox

 Bevor Sie den Rahmen montieren können, 
 entnehmen Sie die Verbindungsdübel!  
 Diese Dübel sind nur für die Variante 
 mit der Einbaubox.

SPIEGELSCHRANK EINBAU
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SPIEGELSCHRANK EINBAU

1

Rahmenbefestigung vorbereiten

	Prüfen, ob der Rahmen staub- und fettfrei ist, 
 ggf. reinigen.

1

1

1

1

A

Detail A

Rahmenbefestigung vorbereiten

	Rahmen auf dem Korpusoberboden aufsetzen 
 und an die Wand drücken.  
 ACHTUNG: Parallele zwischen Rahmen und Türen  
 beachten!
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Zeichnungsübersicht B  
Einbau mit Einbaubox

Detail A

A

Rahmenbefestigung vorbereiten

	Rahmen auf dem Korpusoberboden aufsetzen 
 und an die Wand drücken.  
 ACHTUNG: Parallele zwischen Rahmen und Türen  
 beachten!

SPIEGELSCHRANK EINBAU
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